
Svenske hus - farver  
 

Farverne kan valgfrit anvendes i alle områder, dog med den begrænsning, at nabohuse ikke 
må have samme farve. Gælder ikke for Lærkevej, Birkevej og Fyrrevej. 

Farve oversigt / kode  : Rønne 

R2Y54  S 4050-YSOR, Rød   skal bruges på Birkevej / Fyrrevej.  
Y2R63            S 3050-Y20R, Gul   skal bruges på Lærkevej 
. 
 
B1R31           S 1030-R90B, Blå 
B1R33            S 3030-R90B, Blå  
 
G1Y34           S 4030-G10Y, Grøn 
G1Y23           S 3020-G10Y; Grøn 
G1Y12           S 2010-G10Y, Grøn 
 
Y3R31            S 1040-Y30R, Gul 
Y1R50            S 0540-Y10R, Gul  
 
Y1R12            S 2010-Y10R, Grå  
R6                   S 4502-R, Grå 
B3  S 1502-B, Grå  
B1R02  S 2005-R90B, Grå  
 
R1Y32  S 2030-Y90R, Rosa  
 
Y1R24  S 4020-Y10R, Lysebrun 

Farve oversigt / kode  : Nexø 

R2Y54  S 4050-YSOR, Rød 
 
Y2R63            S 3050-Y20R, Gul  
 
B1R31           S 1030-R90B; Blå 
B1R33            S 3030-R90B, Blå  
 
G1Y34           S 4030-G10Y, Grøn  
G1Y23           S 3020-G10Y, Grøn 
G1Y12           S 2010-G10Y, Grøn  
 
Y3R31            S 1040-Y30R; Gul  
Y1R50            S 0540-Y10R  
 
Y1R12            S 2010-Y10R, Grå  
 
R1Y32  S 2030-Y90R, Rosa  

 

 



 
Se mere om farver i ARBEJDSREGLER FOR DE SVENSKE TRÆHUSE 
 
 
Farve kort – gengivelse ikke 100 % korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, har farverne malet på et stykke træ hvor man 
kan se farven. 

 

Center for Teknik og Miljø 
Skovløkken 4, Tejn 

 

 

https://www.brk.dk/Borger/Bolig/Retningslinjer%20%20bevaring/Arbejdsregler%20svenske%20tr%C3%A6huse%20R%C3%B8nne.pdf

